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CDプレーヤーの決め手がDAコンバーターにあることは広く知られています。

当社ではひたすら「音の鮮度」を追求して開発を進め、すでにrDA-2000Jで好評を

戴いておりましたが、その後10年をかけて更にデジタル/アナログの変換機構に

一歩踏み込み、最善と思われる「スケル卜ン型DA-5000Jに到達しました。

「スケル卜ン」は根幹という程の意味ですが、音の鮮度に悪影響のあるデジタル、

アナログのフィルタを一掃し、不要な機能も全て省いたベーシックなモデルです。

一方、サンプルレートコンバーターにより、 DAC(IC)の直前でリクロッキング

を行い、波形のスムージングとジッターの極小化を図るなど、最新技術は積極的

に取り込んでいます。

これらの技術革新により、どんな音の姿になったか、是非、一度試聴してみて

下さい。デジタル録音の本当の良さが納得でき、古いCDが精気をもって匙ります。
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対応デジタル信号 24ビットまでの標準デジタル信号

対応サンプリング周波数
32-192kHz (RCA入力)

32-96kHz (TOS入力)

デジタル入力端子 RCA、TOS自動切替 (TOS優先)

オーディオ出力 真空管SRPP回路出力

オーディオ出力端子 RCA 

寸法/重量 440W X 90H X 350D/6.5kg 

構成の特長 ブロック毎の別トランス、別電源構成

( 試聴、貸し出し機の用意があります。 ) 

i メールまたはFAXで申し込んで下さい。 ! 

株式会社日本オーディオ
干164-0011東京都中野区中央5-4-24 第5小河原ビル501号

TEL.03(5340)3020(代) FAX.03(5340)3023 

e-mail: nipaudio@netlaputa.ne.jp 
URL: http://www.netlaputa.ne.jp/-nipaudio/ 
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